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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de resultados contiene las actividades de campo y laboratorio encaminadas a 

evaluar las características físicas y químicas de las aguas residuales generadas durante las actividades de 

la empresa AGUAS DE MALAMBO S.A E.S.P., ubicada en la Planta de Malambo en el municipio de 

Malambo, Atlántico. Contacto 3014113667. 

Este documento contiene información de las mediciones realizadas en campo, ensayos en los 
laboratorios, tablas, gráficas y análisis de resultados.  
 
A continuación, se presentan los resultados de los análisis practicados los días 23, 24, 25, 26 y 27 de 
diciembre de 2024 en las aguas residuales que se generan en la empresa AGUAS DE MALAMBO S.A 
E.S.P. 

2. ALCANCE 

Monitoreo y realización de ensayos fisicoquímicos y microbiológicos de aguas residuales domésticas 

procedentes del sistema de tratamiento, tomando muestras compuestas en punto 1. Descarga Halcones, 

punto 2. Descarga Ebar. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Monitorear y caracterizar las muestras de aguas residuales domésticas procedentes del sistema de 

tratamiento y determinar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la normatividad vigente. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Realizar los análisis fisicoquímicos y microbiológicos solicitados a las muestras de aguas en 

estudio. 

• Comparar los resultados obtenidos con los valores de referencia establecidos por la 

normatividad vigente y aplicable.  

• Obtener valores que sirven como referencia para estudiar el comportamiento de las variables 

fisicoquímicas analizadas.  

 

4. NORMATIVIDAD APLICADA 

• Resolución 0631 /2015. Por el cual se establece los parámetros y límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y los sistemas de alcantarillado público y se 

dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1076/2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible". 
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5. CARACTERÍSTICAS DEL MONITOREO 

5.1 Identificación y Ubicación del área de estudio 

El monitoreo se llevó a cabo en 2 puntos de descarga de la empresa AGUAS DE MALAMBO S.A E.S.P. en 
el municipio de Malambo, Atlántico: A continuación, se puede apreciar las coordenadas de muestreo y 
fotografías de los puntos muestreados.  

MATRIZ 
NATURALEZA DE LA 

MUESTRA 
TIPO DE 

MUESTRA 
TIEMPO DE 

MONITOREO 
SITIO O LUGAR DE 

MONITOTREO 
GEOREFERENCIACIÓN 

Agua ARD Compuesta 5 días Descarga Halcones 
N: 10°51'34.21" 
W: 74°46'12.51" 

Agua ARD Compuesta 5 días Descarga Ebar 
N: 10°51'57.50" 
W: 74°46'20.00" 

ARD= Agua Residual Doméstica. 

 

 

Ilustración 1. Ubicación puntos de monitoreo, diciembre de 2024. 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Metodología de muestreo.  

Previo a la actividad de campo, se organizó el material requerido para el desarrollo de la actividad, 
incluida la documentación y los equipos a utilizar. 
 
Una vez revisada la documentación, materiales y equipos requeridos para la toma de muestra, se 
procede a realizar el trabajo de campo en los puntos establecidos; todo dentro de los dispuesto por el 
laboratorio en su procedimiento de toma de muestras PTT-FQ-001, basado en el protocolo de monitoreo 
y seguimiento del agua 2021 del Ideam. 

 
Las muestras fueron preservadas de acuerdo a lo establecido por el Estándar Método en su edición 24.  
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El muestreo se realizó de manera que se garantizó la integridad física, química, microbiológica de las 
muestras durante el período transcurrido entre la toma y los análisis de las mismas; aplicando métodos 
de preservación internacionalmente aceptados; entre otros, control de pH, adición de compuestos 
químicos y control de temperatura al refrigerar las muestras a una temperatura ≤6 oC, utilizando hielo 
para tal fin. 
  
Los recipientes para las muestras generalmente están hechos de plástico o de vidrio, y se utilizan de 
acuerdo con la naturaleza de la muestra, sus componentes y tipos de análisis a realizar. 

 
Tabla 1. Requerimientos para la toma de muestra y preservación de las muestras. 

Determinación Recipiente 
Vol. mín. de 
muestra, ml 

Tipo de 
muestra Preservación 

pH P, V 50 s Análisis inmediato 

Temperatura P, V - s Análisis inmediato 

Sólidos P,V 200 s,c Refrigerar ≤ 6º C 

Grasa y aceite, 
Hidrocarburos 

V, boca ancha 

calibrado 
1000 s 

Agregar HCl o H2SO4 hasta pH<2, refrigerar ≤ 6º 

C 

DQO 
P,V 100 s,c 

Analizar lo más pronto posible, o Agregar 

H2SO4 hasta pH <2, refrigerar ≤ 6º C 

Fosforo total 
P, V, FP 100 S, C Agregar H2SO4 hasta pH<2 y refrigerar ≤ 6º C 

Fósforo reactivo 
Disuelto (leído como 

Ortofosfatos) 

V(A) 100 S 
Para fosfato disuelto filtrar inmediatamente; 

refrigerar ≤ 6º C 

Nitrógeno Kjeldahl 
P,V 500 s, c 

Analizar lo más pronto posible, o agregar H2SO4 

hasta pH <2, refrigerar ≤ 6º C 

Surfactantes 
aniónicos como SAAM 

P,V 250 s,c Refrigerar ≤ 6º C 

DBO5 
P,V 1000 s, c Refrigerar ≤ 6º C 

Coliformes 
P,V Estéril 200 s Refrigerar ≤ 6º C 

P: plástico, V: vidrio, s: Simple, c: Compuesta, PTFE: Politetrafluoroetileno ó teflón, V(A): Vidrio enjuagado con ácido nítrico 

1:1 

6.2 TRAZABILIDAD DEL MONITOREO. 

PLAN DE MUESTREO 
N° 

COTIZACIÓN N° 
PROCEDIMIENTO DE 

TOMA DE MUESTRA PTT-
FQ 

FECHA DE INICIO DE 
MUESTREO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN DEL 

MUESTREO 

17651C LIC 001 2024-12-23 2024-12-27 
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6.3 Condiciones ambientales del muestreo.  
La toma de muestra se realizó en los puntos de descarga Ebar y descarga Halcones tomando muestras 
compuestas de 4 alicuotas en intervalos de 1 hora durante 5 días. Las condiciones ambientales de 
muestreo fueron las siguientes: días soleados y se reporta una temperatura ambiente máxima de 33,8°C.  
 
6.4. Metodología analítica   
Los parámetros fisicoquímicos realizados a las muestras se encuentran acreditados por el LABORATORIO 

MICROBIOLOGICO ORTIZ MARTINEZ S.A.S bajo la resolución 0580 de 05 de mayo de 2023 del  Instituto 

de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM bajo los lineamientos de la norma NTC-

ISO/IEC 17025 “Requisitos Generales de Competencia de Laboratorio de Ensayo y Calibración”, según la 

Metodología establecida en el Standard Methods for Examination of  water and wastewater 24 th Edition 

2023. 

Se siguieron los siguientes protocolos: 
 

• Standard Methods for Examination of water and wastewater 24 th Edition 2023 

• Protocolo de muestreo LABORMAR PTTFQ 001  

• Guía para el monitoreo de vertimientos y aguas superficiales del IDEAM 
 

Tabla 2. Parámetros analizados, unidades y metodología aplicada en muestras de agua 

PARÁMETRO 
PROCEDIMIENTO  

TÉCNICO DE 
ANÁLISIS 

UNIDADES 
MÉTODO DE 

ANÁLISIS 
LDM LCM 

LABORATORIO 
SUBCONTRATADO 

pH 
PTA.- FQ 007 

U de pH 
S.M 4500 

H+B  
0,001 0,001 N.A 

Temperatura PTA-FQ 067 °C S.M 2550 B  0,1 0,1 N.A 

Hidrocarburos PTA-FQ-134 mg/L 
NTC 3362 C, 
F (2011-11-

30) 
0,23 2,00 

N.A 

Grasas y/o Aceites PTA-FQ 134 mg/L 
NTC 3362 C 

(2011-11-30) 
0,16 2,00 

N.A 

DBO5 PTA-FQ 002 mg O2/L 

SM 5210 B, 

ISO 17289 

2014-07-01 

3,4 4,0 N.A 

Sólidos Suspendidos Totales PTA-FQ 004 mg/L S.M 2540 D  1,6 4,5 N.A 

Solidos Sedimentables PTA-FQ 066 mL/L S.M 2540 F  0,1 0,1 N.A 

DQO PTA-FQ 001A mg O2/L S.M 5220 D  30 45 N.A 

Fósforo Total PTA-FQ 075 mg/L 
SM 4500 -P, 

B, E  
0,030 0,150 N.A 
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PARÁMETRO 
PROCEDIMIENTO  

TÉCNICO DE 
ANÁLISIS 

UNIDADES 
MÉTODO DE 

ANÁLISIS 
LDM LCM 

LABORATORIO 
SUBCONTRATADO 

Fósforo reactivo Disuelto 

(leído como Ortofosfatos) 

PTA-FQ 010 mg/L SM 4500 -P, E  0,027 0,15 N.A 

Nitrógeno Kjeldahl PTA-FQ 080 mg/L 

SM 4500 

Norg C 4500-

NH3 B,C  

0,13 10,00 N.A 

Surfactantes aniónicos como SAAM PTA-FQ 107 mg/L S.M 5540 C  0,016 0,050 N.A 

Coliformes Termotolerantes PTA-MIC-021 NMP NMP/100ml 

Sustrato 

definido 

colilert 

9223B 

modificado 

NA NA NA 

N.A: No aplica, NE: No Especificado, LDM: Límite Detección Método, LCM: Límite cuantificación Método 

 
Nota 1: Los parámetros subcontratados son notificados al cliente durante la cotización de los análisis.  En la tabla anterior se 
identifican con la palabra “subcontratado” en la columna “Procedimiento técnico de análisis”. 

 
Nota 2: Tres consideraciones se tienen en cuenta para el informe de resultados.  
• Por debajo del LDM se informa como "no detectado o no detectable" (ND).  
• Resultado entre el LDM y el LCM se informa LDM< n <LCM como una calificación para el valor obtenido.  
• Los resultados por encima del LCM se informa el valor asociando a este la incertidumbre expandida del método 

6.5TRAZABILIDAD DE ANÁLISIS. 

ÁREAS DE 
ANÁLISIS 

FORMATO DE REGISTRO 
DE RESULTADOS 

PRIMARIOS 
FECHA DE RECEPCION 

FECHA DE INICIO DE 
ANÁLISIS 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN DE 

ANÁLISIS 

Residuales 
FCFQ -051 

2024-12-24 2024-12-24 2025-01-30 

Microbiología 
FMIC 235-02 

2024-12-24 2024-12-24 2024-12-29 

Nota 3: Las fechas de inicio y finalización de cada parámetro analizado para las muestras descritas en este informe, se 
encuentran disponibles en el evento en que sean requeridas por el cliente.  
 

 

6.6. Condiciones ambientales de los ensayos.  
Los datos relacionados de las condiciones ambientales bajo las cuales se efectuaron los ensayos 
analíticos, se encuentran disponibles en el evento en que sean requeridas por el cliente. Se especifica 
que las condiciones ambientales bajo las cuales se realizó la toma de muestra se encuentran descritas en 
las planillas de campo, adjuntas a este informe. 
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7 RESULTADOS. 

Durante el presente monitoreo se realizó toma de muestras compuestas en dos puntos. Los resultados 
presentados a continuación serán utilizados por la empresa AGUAS DE MALAMBO S.A E.S.P. para 
cumplir con sus requisitos reglamentarios ante la autoridad ambiental competente y tomar las acciones 
correctivas tendientes a minimizar su impacto ambiental. 
 

 
Ilustración 2. Descarga Halcones, diciembre de 2024. 

 

 
Ilustración 3. Descarga Ebar, diciembre de 2024. 
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7.1 RESULTADOS MONITOREO  

A Continuación, se presentan los resultados de campo y de laboratorio obtenidos en la Caracterización: 

 

Tabla 3. Resultados de campo y laboratorio, Descarga Halcones, diciembre de 2024. 

RESULTADOS DE CAMPO 

DESCARGA HALCONES 

FECHA DE RECOLECCION 2024-12-23 2024-12-24 2024-12-25 2024-12-26 2024-12-27 

HORARIO DE RECOLECCION 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 10:05-13:05 

CODIGO MUESTRA 707794 707785 707789 707788 707792 

PARAMETROS 
FISICOQUIMICOS 

DE CAMPO 
UNIDADES RESULTADOS 

pH 

Alícuota 1 

U de pH 

7,50 7,70 7,89 7,88 7,78 

Alícuota 2 7,56 7,63 7,72 7,79 7,81 

Alícuota 3 7,46 7,68 7,91 7,92 7,79 

Alícuota 4 7,40 7,65 7,78 7,76 7,85 

Mínimo 7,40 

Máximo 7,92 

TEMPERATURA 

Alícuota 1 

°C 

31,2 30,3 30,9 30,9 31,2 

Alícuota 2 31,4 30,5 31,2 31,4 32,1 

Alícuota 3 31,8 30,9 31,5 31,6 32,5 

Alícuota 4 31,9 31,2 31,7 31,7 32,9 

Máximo 32,9 

SOLIDOS SEDIMENTABLES 

Alícuota 1 

ml/L 

0,9 0,3 0,1 0,2 0,4 

Alícuota 2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 

Alícuota 3 0,7 0,3 0,1 0,1 0,5 

Alícuota 4 0,9 0,1 0,2 0,1 0,6 

Promedio 0,9 
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RESULTADOS LABORATORIO 

DESCARGA HALCONES 

FECHA DE RECOLECCION 2024-12-23 2024-12-24 2024-12-25 2024-12-26 2024-12-27 

PROMEDIO 

HORARIO DE RECOLECCION 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 10:05-13:05 

CODIGO MUESTRA 707794 707785 707789 707788 707792 

PARAMETROS 
FISICOQUIMICOS DE 

LABORATORIO 

UNIDA
DES 

RESULTADOS 

Demanda Química de 
Oxigeno (DQO) 

mg O2 
/L 

470,43 273,15 214,71 470,65 233,19 332,43 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) 

mg O2 
/L 

183,00 124,20 98,10 180,60 100,50 137,28 

Solidos Suspendidos Totales 
(SST) 

mg /L 148,00 60,00 154,00 72,00 13,00 89,40 

Grasas y/o aceites mg /L 248,50 
No 

Detectabl
e 

3,14 5,97 12,94 54,11 

Surfactantes aniónicos  
como SAAM 

mg /L 1,632 1,586 1,585 1,584 1,586 1,595 

Hidrocarburos mg /L 23,21 
No 

Detectabl
e 

LDM<1,68<
LCM 

LDM<1,48<
LCM 

LDM<1,63<
LCM 

5,65 

Fósforo Reactivo Disuelto  
(leído como Ortofosfatos) 

mg /L 10,800 9,920 9,850 9,775 12,300 10,529 

Fosforo total mg /L 20,100 18,450 1,200 18,175 22,900 16,165 

Nitrato - Electrodo Ión 
Selectivo 

mg /L 1,76 1,82 1,20 2,78 2,46 2,00 

Nitrito mg /L 
No 

Detectabl
e 

0,050 
No 

Detectable 
No 

Detectable 
No 

Detectable 
LDM<0,014

<LCM 

Nitrógeno Amoniacal mg /L 58,42 61,36 64,3 58,42 55,48 59,60 

Nitrógeno Kjeldahl mg /L 64,59 66,06 69,89 62,24 59,89 64,53 

Nitrógeno Total mg /L 66,36 67,93 71,09 65,02 62,35 66,55 

Coliformes Termotolerantes 
NMP/1
00 ml 

350 24196 9606 1169 5335 - 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE RESULTADOS Y ANÁLISIS EN MUESTRAS 
AMBIENTALES 

FIMIC02-02 

Versión 11 

2024-12-12 

Página 12 de 18 
REPORTE No.14915- CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES– AGUAS DE MALAMBO S.A E.S.P.- DICIEMBRE DE 2024 

Informe válido solo para la(s) muestra(s) analizada(s). Queda prohibida la reproducción parcial de este informe; la reproducción 
total de este informe no puede hacerse sin la aprobación por escrito del laboratorio. 

Tabla 4. Resultados de campo y laboratorio, Descarga Ebar, diciembre de 2024. 

RESULTADOS DE CAMPO 

DESCARGA EBAR 

FECHA DE RECOLECCION 2024-12-23 2024-12-24 2024-12-25 2024-12-26 2024-12-27 

HORARIO DE RECOLECCION 9:00-12:00 8:50-11:50 9:10-12:10 9:15-12:15 10:10-13:10 

CODIGO MUESTRA 707793 707786 707790 707787 707791 

PARAMETROS 
FISICOQUIMICOS 

DE CAMPO 
UNIDADES RESULTADOS 

pH 

Alícuota 1 

U de pH 

7,54 7,50 7,30 7,35 7,48 

Alícuota 2 7,38 7,62 7,35 7,38 7,45 

Alícuota 3 7,42 7,59 7,28 7,29 7,59 

Alícuota 4 7,41 7,65 7,41 7,46 7,61 

Mínimo 7,28 

Máximo 7,65 

TEMPERATURA 

Alícuota 1 

°C 

31,2 29,7 30,2 30,3 29,5 

Alícuota 2 31,0 29,9 30,5 30,4 31,2 

Alícuota 3 32,1 30,9 30,8 30,8 31,5 

Alícuota 4 32,2 30,7 30,9 30,9 32,0 

Máximo 32,2 

SOLIDOS SEDIMENTABLES 

Alícuota 1 

ml/L 

10,0 5,0 9,0 9,0 8,0 

Alícuota 2 9,0 7,0 11,0 12,0 9,0 

Alícuota 3 10,0 4,0 7,0 8,0 8,0 

Alícuota 4 10,0 5,0 9,0 9,0 7,0 

Promedio 12,0 

 

RESULTADOS LABORATORIO 

DESCARGA EBAR 

FECHA DE RECOLECCION 2024-12-23 2024-12-24 2024-12-25 2024-12-26 2024-12-27 

PROMEDIO 

HORARIO DE RECOLECCION 9:00-12:00 8:50-11:50 9:10-12:10 9:15-12:15 
10:10-
13:10 

CODIGO MUESTRA 707793 707786 707790 707787 707791 

PARAMETROS 
FISICOQUIMICOS DE 

LABORATORIO 

UNIDA
DES 

RESULTADOS 

Demanda Química de 
Oxigeno (DQO) 

mg O2 
/L 

153,45 129,02 187,10 272,44 100,69 168,54 

Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) 

mg O2 
/L 

60,90 57,00 77,20 122,40 44,40 72,38 
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Solidos Suspendidos 
 Totales (SST) 

mg /L 219,00 189,00 228,00 223,00 13,00 174,40 

Grasas y/o aceites mg /L 26,46 44,53 32,42 40,39 29,34 34,63 

Surfactantes aniónicos  
como SAAM 

mg /L 0,633 0,634 1,083 1,584 0,632 0,913 

Hidrocarburos mg /L 24,81 25,92 2,52 17,81 19,45 18,10 

Fósforo Reactivo Disuelto 
 (leído como Ortofosfatos) 

mg /L 3,975 3,100 5,025 3,525 8,675 4,860 

Fosforo total mg /L 7,400 5,750 9,325 6,550 16,125 9,030 

Nitrato - Electrodo Ión 
Selectivo 

mg /L 3,21 
LDM<0,75<

LCM 
LDM<0,79<

LCM 
1,61 1,15 1,50 

Nitrito mg /L 
LDM<0,008

<LCM 
LDM<0,009

<LCM 
LDM<0,016

<LCM 

No 
Detectabl

e 

No 
Detectabl

e 

LDM<0,009
<LCM 

Nitrógeno Amoniacal mg /L 49,6 54,01 48,13 54,89 47,07 50,74 

Nitrógeno Kjeldahl mg /L 56,66 59,6 52,25 59,6 53,8 56,38 

Nitrógeno Total mg /L 59,88 60,36 53,05 61,21 54,95 57,89 

Coliformes Termotolerantes 
NMP/1
00 ml 

24196 7556 5717 4996 6167 - 

Nota 4: Estos resultados son válidos para las muestras analizadas, no se pueden reproducir sin la aprobación por escrito del 
laboratorio. 
Nota 5: Cuando se requiera realizar adiciones, desviaciones o exclusiones del método, esto será notificado vía correo electrónico 
o cualquier otro medio escrito para aprobación del cliente. 

8 COMPORTAMIENTO. 

Para efectos de evaluar la eficiencia del sistema, los resultados obtenidos son comparados con los 
valores máximos permisibles establecidos en el artículo 8 (Carga mayor a 3000 kg/día de DBO5). 
 
A continuación, en las tablas 5 y 6 se realiza la comparación de los resultados obtenidos en campo y 

laboratorios con los parámetros que establecen valores límites permisibles en la Resolución 0631. 

Tabla 5. Comportamiento Descarga Halcones, diciembre de 2024. 

COMPARACION NORMA 0631 de 2015 

DESCARGA HALCONES 

FECHA DE RECOLECCIÓN DICIEMBRE DE 2024 
Valores de referencia 
máximos permisible 

Resolución 0631/2015 
Art. 8 (Carga mayor a 
3000 kg/día de DBO5) 

CUMPLIMIENTO 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

pH U de pH 7,40-7,92 6,0 - 9,0 CUMPLE 

Temperatura °C 32,9 40 CUMPLE 

Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) 

mg O2 /L 332,43 150,0 NO CUMPLE 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5) 

mg O2 /L 137,28 70,0 NO CUMPLE 
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Solidos Suspendidos Totales (SST) mg /L 89,40 70,0 NO CUMPLE 

Solidos Sedimentables (SSED) mg/L 0,90 5,0 CUMPLE 

Grasas y/o aceites mg /L 54,11 10,0 NO CUMPLE 

Surfactantes aniónicos como 
SAAM 

mg /L 1,595 Análisis y reporte N.A. 

Hidrocarburos mg /L 5,65 Análisis y reporte N.A. 

Fósforo Reactivo Disuelto (leído 
como Ortofosfatos) 

mg /L 10,529 Análisis y reporte N.A. 

Fosforo total mg /L 16,165 Análisis y reporte N.A. 

Nitrato - Electrodo Ión Selectivo mg /L 2,00 Análisis y reporte N.A. 

Nitrito mg /L LDM<0,014<LCM Análisis y reporte N.A. 

Nitrógeno Amoniacal mg /L 59,60 Análisis y reporte N.A. 

Nitrógeno Kjeldahl mg /L 64,53 N.E. N.A. 

Nitrógeno Total mg /L 66,55 Análisis y reporte N.A. 

N.A: No aplica, N.E: No establecido 

Tabla 6. Comportamiento Descarga Ebar, diciembre de 2024. 

COMPARACION NORMA 0631 de 2015 

DESCARGA EBAR 

FECHA DE RECOLECCIÓN DICIEMBRE DE 2024 
Valores de referencia 
máximos permisible 

Resolución 0631/2015 
Art. 8 (Carga mayor a 
3000 kg/día de DBO5) 

CUMPLIMIENTO 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADOS 

pH U de pH 7,28-7,65 6,0 - 9,0 CUMPLE 

Temperatura °C 32,2 40 CUMPLE 

Demanda Química de Oxigeno 
(DQO) 

mg O2 /L 168,54 150,0 NO CUMPLE 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5) 

mg O2 /L 72,38 70,0 NO CUMPLE 

Solidos Suspendidos Totales (SST) mg /L 174,40 70,0 NO CUMPLE 

Solidos Sedimentables (SSED) mg/L 12,0 5,0 NO CUMPLE 

Grasas y/o aceites mg /L 34,63 10,0 NO CUMPLE 

Surfactantes aniónicos como 
SAAM 

mg /L 0,913 Análisis y reporte N.A. 

Hidrocarburos mg /L 18,10 Análisis y reporte N.A. 

Fósforo Reactivo Disuelto (leído 
como Ortofosfatos) 

mg /L 4,860 Análisis y reporte N.A. 

Fosforo total mg /L 9,030 Análisis y reporte N.A. 

Nitrato - Electrodo Ión Selectivo mg /L 1,50 Análisis y reporte N.A. 
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Nitrito mg /L LDM<0,009<LCM Análisis y reporte N.A. 

Nitrógeno Amoniacal mg /L 50,74 Análisis y reporte N.A. 

Nitrógeno Kjeldahl mg /L 56,38 N.E. N.A. 

Nitrógeno Total mg /L 57,89 Análisis y reporte N.A. 

N.A: No aplica, N.E: No establecido 

9. ANALISIS DE RESULTADOS 

Las comparaciones de los resultados indican que estos puntos, presenta un cumplimiento frente a la 
Resolución 0631 de 2015 de un 43% (Descarga halcones) y de un 29% (Descarga ebar) en los parámetros 
que establecen valores límites máximos permisibles. A continuación, se puede observar el porcentaje de 
cumplimiento frente a la resolución 0631/2015. 

 

 
Figura 1. Cumplimiento (Descarga halcones) Frente a la Resolución 0631/2015. 

 

 
Figura 2. Cumplimiento (Descarga ebar) Frente a la Resolución 0631/2015 

 

Nota 6: Regla de decisión para declaración de conformidad: 

Para la declaración de conformidad se aplicará una Declaración binaria para una regla de decisión de “Aceptación Simple”, de 
acuerdo a la Guía ILAC G8:09/2019, la cual se informa como: 

• Cumple: el valor medido está por debajo del límite de aceptación (valor de referencia), AL = TL. 

• No Cumple: el valor medido está por encima del límite de aceptación (valor de referencia), AL = TL. 

La “Aceptación simple” es una regla de decisión en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia (o 
límite de especificación): Límite de aceptación (AL) = Límite de Tolerancia (TL) (ASME B89.7.3.1:2001). 
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Nivel de Riesgo 

La aceptación simple también se denomina "riesgo compartido" porque la probabilidad de estar fuera del límite de tolerancia 
puede ser tan alta como un 50% en el caso de que el resultado de una medición esté exactamente en el límite de tolerancia 
(suponiendo una distribución normal simétrica de las mediciones). 

Cuando el cliente es quien prescribe la regla de decisión, o se prescribe en reglamentos o documentos normativos, no es 
necesario considerar adicionalmente el nivel de riesgo. 

Para la declaración de la conformidad se tienen en cuenta las incertidumbres estimadas de cada método de análisis, las cuales 
serán reportadas cuando la incertidumbre de medición afecte la conformidad con un límite de especificación o cuando el 
cliente la solicite. 

 

Nota 7: Los datos relacionados de las condiciones ambientales bajo las cuales se efectuó la toma de muestra y los ensayos, se 
encuentran disponibles en el evento en que sean requeridas por el cliente. Se especifica que las condiciones ambientales bajo 
las cuales se realizó la toma de muestra se encuentran descritas en las planillas de campo, adjuntas a este informe.  
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11. EQUIPO DE TRABAJO 

Para el logro de este servicio y el presente informe final Laboratorio Microbiológico Ortiz Martínez S.A.S., 
contó con personal idóneo y capacitado: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  
 

 
Nota 8: Este informe contiene (18) páginas sin incluir los anexos. 

 
 
 
 
 

 
Gerente General 
Dra. Lucy Martínez de Ortiz 
 
 

Jefe Área fisicoquímica 
Efraín Cárcamo  
 
Monitoreo Fisicoquímico 

Dayalis Castro 
 
Analistas 

Cindy Arevalo 
 
 
 

LABORATORIO MICROBIOLOGICO ORTIZ – 
MARTINEZ S.A.S. 
Oficina principal y laboratorios:  
Cra. 42 No. 76-157, Barranquilla – Colombia 
Teléfono: (57) 60(5) 3161020 
  

 

silvana.gomez@labormar.com 
flor.fonseca@labormar.com 

laura.trespalacios@labormar.com  
efrain.carcamo@labormar.com 
 
 

www.labormar.com 
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ANEXOS: 
PLANILLAS DE CAMPO, REPORTES DE RESULTADOS Y 

RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN IDEAM 
 
 
 


