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NOTAS GENERAES:
LAS MEDIDAS
ESPECIFICADAS HACEN
REFERENCIA AL
GABINETE CUYA ALTURA
ES DE 2.0 METROS.

PARA LOS CUARTOS EN
MAMPOSTERIA C1 Y C2,
SE APLICA LA MISMA
DISTRIBUCIÓN
HIDRAULICA, Y LA
CONEXION DE ESTAS
REDES CON EL TANQUE
DE AGUA POTABLE
(TANQUE SUPERIOR) SE
CONSTRUIRÁN A TRAVÉS
DE PASES EN LA LOSA
PRINCIPAL O SUPERIOR.

EN LA MEDIDA DE LO
POSIBLE SE DEBE
GARANTIZAR DISTANCIAS
DE NIPLES MAYORES O
IGUALES A 4 cm.
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D3 300-500-700

D3 300-500-700

Llave Jardín

Distancia de muro
a tubería:
-D3-300: 9cm
-D3-500-700: 13cm

Accesorio universal y
Tubería PVC - P 3/4"

Accesorio universal y
Tubería PVC - P 1"

0.18m al eje de la
perforación

Tanque de agua potable

Distancia de tubería  debe
garantizar  mas  de 1,70m

Perforación de 1",
Codo debe salir

por la perforación

Tanque de agua cruda

Salida de tubería del
tanque
de agua cruda debe ser
 totalmente horizontal
para conectarse con la
bomba centrífuga 12 HP

Altura de soporte de electrobomba es variable,
se debe garantizar entrada de tubería de agua cruda totalmente horizontal.

Llave Jardín

Distancia de tubería  debe
garantizar  mas  de 1,70m

Tubería PVC - P 3/4"

Tubería PVC - P 1"

Electrobomba de 0.5 HP

Válvula roscada tipo compuerta de 1"

Tubería de desagüe PVC - P 1"

Tubería PVC - P 3/4"

Llave Jardín

Válvula roscada tipo
compuerta de 3/4"Tubería PVC - P 1"

Manometro Gliserinado

Tanque de agua cruda

Tanque de agua potable


	Sheets and Views
	Model


